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BELPORT
Tursysteme fir in der Wand laufende Schiebetiiren
in Trockenbauwdnde und Mauerwerk



RAUMERLEBNISSE DER ZUKUNFT

WINGBURG Schiebettirsysteme definieren den Stand der Technik bei in der Wand laufenden Schiebettiren neu. Alle
Systemkomponenten haben wir auf ein Standard-Tirblattmal abgestimmt, sodass eine bauseitige Anpassung komplett
entfdllt. Jedes Element ist spielend leicht auf gangige Wandstarken einstellbar. Sichere Steckverbindungen der Rah-
menkomponenten bringen bei der Montage viel Zeitersparnis und wer noch mehr Tempo wiinscht, kann die Systeme
ab Werk vormontiert bestellen. Zusatzlich konnen die Systeme beidseitig mit einem Kabelkanal ausgestattet werden,
sodass Schalter und Steckdosen normgerecht neben der Tiir platziert werden. Die Laufschiene ist auch nach Montage
des Schiebetiirsystems in der Wand herausnehmbar. Das Tiirblatt kann jederzeit montiert und nachjustiert werden.

BELPORT-FUNKTIONEN: BELPORT-DESIGN: BELPORT-PLUS*:
« unsichtbares Schieben + wandbundige Optik * renovierungsfahig

in der Wand * puristisches Design » miheloser Einbau
« flr Trockenbau & Mauerwerk + 7ahlreiche Ausfuhrungen maglich * kurze Lieferzeit

* reversible Laufschiene * Komfort-Zubehor



AUSSTATTUNGSLINIEN

Schon in der Ausstattungslinie Basis bieten Ihnen WINGBURG Schiebetirsysteme viele Vorteile gegentiber herksmmli-
chen Bausatzlosungen oder selbst entworfenen Konstruktionen fiir in der Wand laufende Schiebetiiren.

BASIS AUSSTATTUNGSLINIE

Komponenten: selbsttragendes Element bestehend aus Wandtasche, Anschlagpfosten mit Einlaufprofil, Traverse,
Laufwagen/Klemmbacken fiir ein Tiirblattgewicht bis 80 kg (bis 120 kg auf Anfrage), einstellbare Tirstopper,
zentrierende Bodenfihrung

AVANTGARDE AUSSTATTUNGSLINIE
ergdnzende Komponenten: beidseitiger Einzugsddmpfer (vormontiert, bis 80 kg),
bei 2-flg. Sets einseitig gedampfter Synchronlauf (bis 40 kg pro Tiirblatt)

EXKLUSIV AUSSTATTUNGSLINIE
ergdnzende Komponenten: Push to slide in Kombination mit einseitigem Ddmpfer (vormontiert)

INNOVATION AUSSTATTUNGSLINIE
ergdnzende Komponente: Zuziehautomatik




B E I- PO RT TU RSYSTE I\/l FUR TROCKENBAU & HOLZSTANDERWERK

SIMPEL
In kiirzester Zeit montiert: Die wenigen Rahmenkomponenten des Sets werden nur zusammengesteckt, stdrker bean-
spruchte Stellen verschraubt. Nach rund 15 Minuten ist das Element zum Einbau in die Wand bereit.

FLEXIBEL
Das gesamte Element befindet sich in einem handlichen Karton. Er ist leicht zu transportieren und kann liegend oder
stehend gelagert werden, was kostbaren Lagerplatz spart.

TUR UND LAUFSCHIENE SIND JEDERZEIT
OHNE ZUSATZLICHE REVISIONSOFFNUNG ZU DEMONTIEREN.




EINFACHE & SICHERE MONTAGE

FUR TROCKENBAUWANDE UND HOLZSTANDERWERK

Meterrissmarkierung Die Me-

terrissmarkierung auf dem Anschlag-

pfosten erleichtert den Einbau auf
der Baustelle auf OKFF.
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Verstellbare Tiirstopper Beide
Stopper sind jederzeit verstellbar,
wodurch die Position des Turblattes in
der Wandtasche individuell anpassbar
ist. Ein fldchenbindiges Einschieben
des Tlrblattes ist moglich.

Laibungsprofil Die Beplankung
wird bei der Montage bis an das
Profil herangefiihrt. Die Profilkontur
bildet beim Verspachteln eine kraft-
volle Verbindung zwischen Gipskar-
ton und Laibungsprofil und dient als
Kantenschutz.

Zentrierte Tiirfiihrung Die Bo-
denfiihrung verhindert das Pendeln
des Tiirblattes im Einbauelement
und tragt zu einem noch ruhigeren
Lauf der Tir bei.

Eingelassener Holzbeschlag
Das Tiirblatt kann auch trotz komplett
abgeschlossener Oberfldchenarbei-
ten nachtraglich eingebaut werden,
wodurch eine Trennung der Gewerke
im Bauablauf maglich ist.
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Montagehilfe Der Distanzhal-

ter erleichtert das Aufstellen des
Elements. Bei der Montage in die
Wand gewdhrleistet er einen gleich-
bleibenden Sitz des Rahmens und
schuitzt diesen vor dem Verziehen.

LAIBUNGSPROFIL (VORMONTIERT)

Laibungsprofil Das Profil bildet den zargenlosen Abschluss zur
Wand. Die Beplankung wird bei der Montage bis an das Profil
herangefihrt. Die Profilkontur bildet beim Verspachteln eine
kraftvolle Verbindung zwischen Gipskarton und Laibungsprofil
und dient als integrierter Kantenschutz.



B E I.PO RT TU RSYSTE M FUR MAUERWERK

SIMPEL

In kirzester Zeit montiert: Die vormontierte Wandtasche wird durch die Verschraubung des Tragprofils und des Anschlag-
pfostens zu einer Einheit. Das System wird auf OKFF (Oberkante des fertigen FuBbodens) in die vorbereitete Wandoffnung
gestellt und ist bereit zum Verputzen.

FLEXIBEL
Das vormontierte System bildet eine Verpackungseinheit, die liegend oder stehend gelagert werden kann. Fir ein einfaches
Handling erfolgt der Transport auf Paletten. Das Set ist auf ein Mauerwerk von 11,5 cm Ziegelstarke ausgelegt.

TUR UND LAUFSCHIENE SIND JEDERZEIT
OHNE ZUSATZLICHE REVISIONSOFFNUNG ZU DEMONTIEREN.

... UND MAUERWERK



EINFACHE & SICHERE MONTAGE

FUR MAUERWERK

Putztragerplatte Die Putztrdgerplatte ist fest mit der ~ Putztragerplatte Die zementgebundene Oberflache
Unterkonstruktion verbunden und dient als Bindeglied zwi-  dient als perfekten Untergrund fur das Armierungsgewebe,
schen System und Mauerwerk. Die Dicke des Mauerwerks  welches beim Materialibergang von System zu Mauerwerk
(ohne Putz) wird hier gespiegelt. magliche Rissbildung verhindert.

MONTAGE EINGELASSENER TURAUFNAHMEN

Luerst den hinteren Beschlag am Laufwagen befesti- Im Anschluss den vorderen Beschlag am Laufwagen

gen. Beschlag biindig in das Turblatt einfiihren. Das mittels Schraube befestigen und in die Beschlaghulse
Tirblattin den Einlauf eindrehen und bis zum hinteren  einfiihren. Stirnseitig mit dem Inbusschliissel die Tirein-
Fangstopper einfahren. stellung feinjustieren.



B E I- PO RT TU RSYSTE I\/l FUR TROCKENBAU & HOLZSTANDERWERK

BELPORT-Tiirsysteme erlauben die zargenlose Realisierung von in der Wand laufenden Holz- oder Glastiiren. Diese Vari-
ante ermoglicht es, die Tlr biindig in die Wandtasche einzuschieben und so ganz ,verschwinden” zu lassen. Das System wird
inkl. vormontierter Spachtellaibung aus Aluminium geliefert, fiir eine formstabile, zargenlose Optik ohne storende
Serviceblende. BELPORT kann nach 15 Min. Montage in die Wand integriert werden.

BELPORT B1T-H

System fur Schiebetiren in Trockenbauwand, 1-flg.,
zargenlos, CW75/CW100, fur stumpfe Holztiirblatter
in Standardabmessung bis 80 kg

Technische Zeichnungen / MaRe fiir BELPORT B1T-H

c Information
33 A B Zur Aufnahme der Beschldge ist oben am Tiirblatt eine Frasung und
—_— an der Tiirblattunterseite eine Nut fiir die Bodenfihrung auszufiihren.
1 %
1 . 205 |® max. 42
N _E_ ———————————— ——— |
- CW75-FWST125*
B CW100-FWST150*
CW75-FWST100
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MaRtabelle fiir BELPORT B1T-H
™ Bl 610 735 860 985 1110 1235 <2000 TH H1 H
A 575 700 825 950 1075 1200 <1965 1985 2061 1993
B 651 776 9071 1026 1151 1276 <2041 2110 2186 2118
C 1265 1515 1765 2015 2265 2515 <4045 2235 2311 2243
<3000 <3076 <3008

alle MaBe in mm



B E I.PO RT TU RSYSTE M FUR MAUERWERK

BELPORT-Tiirsysteme erlauben die zargenlose Realisierung von in der Wand laufenden Holz- oder Glasturen. Diese Varian-
te ermaglicht es, die Tdr biindig in die Wandtasche einzuschieben und so ganz ,verschwinden” zu lassen. Die Wandtasche des
Elements wird inkl. Putztragerplatte, vormontiert geliefert. BELPORT kann durch wenige Handgriffe, in kiirzester

Zeit, in die Wand integriert werden.
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BELPORT B1M-H

System fur Schiebeturen in Mauerwerk, 1-flg.,
zargenlos, MW115, FWST150 mm, fiir stumpfe Holztiir-
blatter in Standardabmessung bis 80 kg

Technische Zeichnungen / MaRe fiir BELPORT B1M-H

38
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Information

Zur Aufnahme der Beschldge ist oben am Tiirblatt eine Frasung und
an der Tiirblattunterseite eine Nut fiir die Bodenfiihrung auszufihren.
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FWST = Fertigwandstarke | MW = Mauerwerk
MaRtabelle fiir BELPORT B1M-H
oo Bl 610 735 860 985 1110 1235 <2000 TH H1 H HL
A 575 700 825 950 1075 1200 <1965 1985 2061 1993 2071
B 651 776 901 1026 1151 1276 <2041 2110 2186 2118 2196
(C 1265 1515 1765 2015 2265 2515 <4045 2235 2311 2243 2321
CL 1274 1524 1774 2024 2274 2524 <4054 <3000 <3076 <3008 <3086

alle MaBe in mm | CL/HL = RohbautffnungsmaBe



EINZELKOMPONENTEN

EINZUGSDAMPFER, einseitig

(fiir Tiirblatter > 610 mm Breite)

Der einseitige Einzugsddmpfer entschleunigt das Tiirblatt beim Schliefen
der Tiir und zieht dieses einige Zentimeter bis zur Ruheposition ein.

Er Gbernimmt gleichzeitig die Funktion des Einklemmschutzes.

EINZUGSDAMPFER, beidseitig

(fiir Tuirblatter > 860 mm Breite )

Der beidseitige Einzugsddmpfer besitzt die Funktionalitdt des einseitigen
Einzugsdampfers. Das Turblatt wird kontrolliert und leise in die
Wandtasche und in Richtung Anschlagpfosten gefiihrt.

PUSH TO SLIDE

Mit dem Push to slide lassen sich Turbldtter, die im Durchgang fldchen-
bindig mit der Zarge in der Wandtasche ruhen, wieder freigeben. Durch
sanften Druck auf das Turblatt springt dieses einige Zentimeter aus der
Wandtasche hervor, sodass der eingelassene Griff des Tiirblattes wieder
betdtigt werden kann. Diese Funktion ldsst sich mit einem einseitigen

Dampfer kombinieren.
TIPP: Bedenken Sie bei der Wahl des Griffes, dass er zur Einlaufbreite des Elements/der Zarge passen muss.

SYNCHRONLAUF (fur zweifliigelige Ttren)

Der Synchronlauf tibertrdgt die Bewegungen von einem Tirblatt auf das
1weite Tiirblatt. Beide Tiirbldtter eines zweifligeligen Elements konnen
mit einer Hand synchron bewegt werden. Der Synchronlauf funktioniert
in Kombination mit Holz- und Glasturen. SerienmdBig ist eine beidseitige
Einzugsd@mpfung im Lieferumfang enthalten, die sowohl in Offnungs- als
auch SchlieBrichtung wirkt.

ZUZIEHAUTOMATIK Die Zuziehautomatik sorgt dafiir, dass die
gedffnete Schiebetiir nach circa 11 Sekunden automatisch ins Schloss
fallt, und das unsichtbar. Das gelingt allein mit dem Energieaufwand der
Tiroffnung und bedarf keines Stromanschlusses.



BELPORT BESCHLAG-SETS

BESCHLAG-SET HOLZ fiir Tiirsystem BELPORT

Das ,Beschlag-Set Holz" fur Systeme der BELPORT-Se-

rie beinhaltet alle Bauteile, die fur die Aufnahme eines
Holztirblattes (Maximalgewicht 80 kg) bendtigt werden.
Aufgrund der zargenlosen Optik wird der Beschlag in die Tiir
eingelassen.

BESCHLAG-SET GLAS fiir Tiirsystem BELPORT

Das ,Beschlag-Set Glas” fur Systeme der BELPORT-Serie
beinhaltet alle Bauteile, die fur die Aufnahme eines Glastr-
blattes in 8/10 mm ESG (Maximalgewicht 80 kg) bendtigt
werden; inkl. Blende aus geburstetem Aluminium.




WINGBURG GmbH T: +49.(0)5257.94792-0
F: +49.(0)5257.94792-19

Hévelrieger StraBe 26 E: info@wingburg.de

33161 Hovelhof W: www.wingburg.de



