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Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau.
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i Bei Sonderbreiten oder Glasschiebetüren
Bauteil „J“ von unten an das Winkelblech 
schrauben!
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Bei Sonderbreiten oder Glasschiebetüren 
Bauteil „J“ von unten an das Winkelblech 
schrauben!
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OK FF OK RF

OK FF

90°

90°

90°

90° 90° 90°

SITUATION 1 SITUATION 2

UW-Profil
CW-Profil
UA-Profil

Empfehlung:
Wandöffnung nach DIN 18183-1

Lot- und fluchtgerecht ausrichten! Lot- und fluchtgerecht ausrichten!

100

OK FF

90°

90°

! A n s c h l a g p r o fi l 
von der Rückseite 
verschrauben!

!

ä

ä

Lot- und fluchtgerecht ausrichten! Lot- und fluchtgerecht ausrichten!

Empfehlung:
Wandöffnung nach DIN 18183-1

UW-Profil

UA-Profil
CW-Profil

Anschlagprofil von 
der Rückseite ver-
schrauben!
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i

Doppelt beplankt

Einfach beplankt p

qp

p

Verwenden Sie ausschließlich die 
Schrauben aus dem Lieferumfang!
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50

OKFF

3,9 x 19 mm

3,9 x 19 mm 3,5 x 32 mm

2 mm 

1.

2.

Verwenden Sie ausschließlich die
Schrauben aus dem Lieferumfang !

Einfach beplankt

Doppelt beplankt
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TIPP

Zum Entfernen der Distanz-
klötze „g“ gegebenenfalls 
einen langen Gegenstand zur 
Hilfe nehmen und diese 
zerbrechen.

Zum Entfernen der Distanz-
klötze „g“ gegebenenfalls 
einen langen Gegenstand 
zur Hilfe nehmen und diese 
zerbrechen.

TIPP
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Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

18 Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - 07.02.2024
Alle Maße in Millimeter

MONTAGE | BELPORT B1T

13.



Horizontalschnitt

2K

HINWEIS:
2 Komponenten-Aluminium Grundie-
rung wird empfohlen.

Horizontalschnitt
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+49.5257.94792-0
info@wingburg.de
www.wingburg.de


